
PRIMERO  agregue Krystaline Add1 y 
premezcle antes de agregar otros 
aditivos. Dosificar una bolsa a la vez, 
con un lapso de 25 segundos entre 
bolsas.

ALMACENAMIENTO:

NO AGREGAR  otros aditivos al mismo
tiempo que Krystaline Add1.

IMPORTANTE

KRYSTALINE Add1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO DOSIFICACIÓN 1 kg/m³ 

KRYSTALINE es un aditivo en polvo ADD1 
que se añade directamente a la mezcla del 
concreto. Este tendrá un aspecto menos 
fluido que la mayoría de las mezclas de 
concreto.

ELIMINAR todas las variables como
el agua reciclada o el árido reciclado.
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INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

PRESENTACIÓN :  Se suministra en 
cubetas de plástico de 20kg, con 20 
bolsas hidrosolubles de 1kg, se 
recomienda ampliamente realizar 
pruebas antes de realizar el colado.

CONSUMO:

DOSIFICACIÓN
RECOMENDACIONES

PROTEGER EL
PRODUCTO DE

RADIACIÓN SOLAR
Y TEMPERATURAS
EXTREMAS

SEGURIDAD
MEDIDAS PREVENTIVAS

Producto altamente abrasivo (QUEMA).
Evite el contacto con la piel y con los ojos. 

-Tiene una vida útil de hasta 48 meses sí se almacena correctamente

En caso de contacto con la piel, lavar
suavemente con agua y jabón abundantes.

-El concreto tendrá un aspecto menos fluido

Obligatorio manga larga, utilizar guantes,
lentes de seguridad y máscara de protección.
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La dosificación es de 1kg de 
Krystaline Add1 por cada m  
de concreto.
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LLUVIA, HUMEDAD,

hoja 1/3

x20 de 1 KG



Prepare un silo separado y un sistema de 
adición para Krystaline Add1 y agréguelo 
directamente a la Concretera premezclado, 
siguiendo con los lineamientos establecidos 
por la ACI.

Mezcle mínimo por 10 minutos a alta velocidad
( ).muy importante

Sí la consistencia es menor de la requerida, 
agregue un reductor de agua o plastificante para 
aumentar la consistencia, hacer pruebas previas 
al colado, el Add1 es fluidificante y reductor de 
agua.

Prepare la mezcladora por separado y un sistema 
de adición para Krystaline Add1 y agréguelo 
directamente al mezclador después de haber 
agregado el cemento. Asegurese haber pesado 
la cantidad necesaria de Add1 y tenerla separada 
para adicionarla, hay que calcular muy bien la 
cantidad de Add1 que le van a poner, consulte a 
un experto.

PLANTA CONCRETERA - INSTRUCCIONES DE ADICIÓN DE SECOS

KRYSTALINE ADD1   se puede agregar directamente al camión premezclado en operaciones
de mezcla en seco. Podrán utilizarse los siguientes sistemas: 

INSTRUCCIONES PARA LA OPERACIÓN DE MEZCLA CENTRAL EN OBRA

Mezcle mínimo por 10 minutos y según las
especificaciones del mezclador y los lineamientos
establecidos por la ACI.

1) Primero el cemento
2) Después el Krystaline Add1

REDUCTOR
DE AGUA

PLASTIFICANTE
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KRYSTALINE Add1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO DOSIFICACIÓN 1 kg/m³ 
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* Los logotipos de Cemex, Holcim y Cruz Azul son del derecho de autor.

REDUCTOR
DE AGUA

PLASTIFICANTE

Sí la consistencia es menor de la requerida, 
agregue un reductor de agua o plastificante para 
aumentar la consistencia, hacer pruebas previas 
al colado, El Add1 es fluidificante y reductor de 
agua.

MEZCLAR A
ALTA

VELOCIDAD

SÚPER IMPORTANTE

10 min



Espesor mínimo del concreto de 10 cm:

Buen vibrado del concreto:

Krystaline Add1 es para concretos con más de 200 kg de materiales cementosos por metro 
cúbico y relación agua/cemento no mayor a 0.55, consulte con un representante Krystaline 
para mezclas con contenido inferior de materiales cementosos ó cualquier duda que pueda 
tener, se deben seguir los lineamientos de la ACI para la buena practica de colados.

Asegurar área de colado antes de colar:
no dejar elementos extraños y ajenos en
área del colado, ya que cualquier daño o
fuga que causen estos elementos no son
cubiertos por la garantía. 

INSTRUCCIONES DE ADICIÓN DE OLLA

KRYSTALINE ADD1   se puede agregar directamente en obra. Tenga en cuenta las siguientes
instrucciones:

Agregue Krystaline Add1 1Kg por cada m³ 
directamente al camión revolvedor en obra,  
dosificar una bolsa a la vez, con un lapso de 25 
segundos entre bolsas.

MEZCLAR A
ALTA

VELOCIDAD

PREGUNTAR A CONDUCTOR O SUPERVISOR

REQUISITOS PARA GARANTÍAS

ESPESOR MÍNIMO 10 CM

REDUCTOR
DE AGUA

PLASTIFICANTE
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KRYSTALINE Add1
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO DOSIFICACIÓN 1 kg/m³ 

1

1kg x m³

Mezcle mínimo por 10 minutos a alta velocidad
antes de verter el concreto. ( ).muy importante
Favor de tomar bien el tiempo de mezclado.
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SÚPER IMPORTANTE

Sí la consistencia es menor de la requerida, 
agregue un reductor de agua o plastificante para 
aumentar la consistencia, “Hacer pruebas previas 
al colado” el Add1 es fluidificante y reductor de 
agua.

Concreto f’c 200 kg/cm  ó mayor.2

10 min

Para la garantía total de impermeabilidad de todo 
el elemento de concreto, se requiere instalar el 
sistema Krystaline completo, pregunte a su 
asesor técnico. 
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